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1. Einleltung

Bei der Fortress handelt es sich um eine Bassvorstufe, deren Sound
und Ausstattung auf dle Bediirfnisse des anspruchsvollen Bassisten
zugeschnitten sind. Bel der Entwicklung wurde sorgfdltiy darauf
geachtet, dap trotz aufwendiger Technik und vielseitiger Anschlup-
abglichkeiten eine komfortable Bedisnung des Gerites gewkhrleistet
ist.

Konzeption:
- authentische Wiedergabs des Bassounds in Nittelstellung
- effektive, speziell auf Bass ausgelegte Klangregelung

- absolute Soundvielfalt durch Transistor- und Réhrentechnologie

studiotauglicher Compressor/Limiter

universelle Anschlupméglichkeiten fiir Studio, Btthne und
Homerecording

einfache Bedienung

vielseitige Schaltmiglichkeiten
= groper Signalrauschabstand
- kompakte Bauwelse

Heben den genannten Schwerpunkten wurde auch auf Details grofer Wert
gelegt, um das gelungene Gesamtkonzept abzurunden.

Un mit der Funktionsweise und den Schaltmglichkeiten des Gerstes
vertraut zu werden ist es sinnvoll, beim Betrieb der Vorstufe von der
Lineareinstellung auszugehen. Hierzu sind simtliche Schalter in OFF-
Stellung (alls LED's aus) und alle Regler in MNittelstellung zu
bringen. '
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2. Eingangsstufe

2.1 Einglinge

Die Fortress besitzt zwel Einginge, die die Miglichkeit bieten
gleichzeitig zwel Instrumente anzuschiiepen (z.B fiir Lehrer/
Schiiler), oder zum Bass eine weitere Signalquelle einzublenden
(2.B Drumcomputer).Zum Anschlup nur eines Instrumentes sollts
stets der Linke der beiden Eing#inge benutzt werden. Der Rechte
wird hierbel automatisch weggeschaltet (nicht nur am Eingang
kurzgeschlossen), damit kein unnstiges Rauschen in den Signalweg
gelangt. Die Klinkenelnginge haben die gleiche Empfindlichkeit
und sind beide hochohmig, so dap sowohl aktive als auch passive
Bisse angeschlossen werden kénnen. Die Eingangsstufe ist sgo
rauscharm, dap eine Verminderung der Eingangsimpedanz ftr
Bktivbisse keine Verbesserung bringt.

2.2 Clip-LED

Die Hauptaufgabe der Clipanzeige fst es, den Signalpegel 2zu
tberwachen und ungewolltes tiberstemern einer Stufe durch rotes
Rufleuchten anzuzeigen. Um eine bessere Kontrolle zu haben, ist
die Schaltschwelle so ausgelegt, daf bel kurzzeitigem Rotleuch-
ten noch keine Verzerrungen auftreten. Die Anzelge bezleht sich
sowchl auf die Eingangs- als auch avf die Auagangssektion,
swodurch ein Hbersteuern jeder Stufe (anch Effektreturns) sicher
angezelgt wird.

Weiterhin wird durch griines Aufleuchten des Clip-LED's angezeigt
ob ein Signal in die Vorstufe gelangt.

2.3 Gain-Regler

Die Empfindlichkeit der Einginge kann mit Hilfs des Gainregiers
in weiten Bereichen (Instrument bis Line) an die Signalquelle
angepapt werden. Fr wird so weit aufgedreht, bis die Clipanzeige
bel'festem Spiel kurzzeitig rot auflsuchtet. Die Arpassung des
Pegels fst fur das optimale Arbeiten des Limiters und der
Réhrenstufe notwendig.
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3. Klangregelung

Die Klangregelung der Fortress ist kein herkémmlicher 6-Band-E), son-
dern eine aus sechs voneinander unabhiingigen Filtern bestshande Rege—
lung, die speziell zur gezlelten Beeinflussung des Bassounds ent-
wickelt wurde. Die Filter unterscheiden sich durch unterschiedliche
Flankenstellheit, Bandbreite, Verstirkung und Mittenfrequenz. MNanche
Regler (Contra,Edge) konnen wesentlich stirker als bei gewshnlichen
Klangregelungen angehoben werden, Bei anderen 1ist der Regelhub zur
Verneidung zu extremer Einstellungen begrenzt.

In Mittelstellung der Potis und bel ausgeschalteten Boosts ist eine
authentische Wiedergabs des Eassounds durch linearen Frequenzgang
gewihrleistet,

3.1 Regler

CONTRA: Nit diesem Tiefstbasseinsteller kann man das Bass~
fundament. regulieren. Er arbeitet mit 24 dB Flankensteilheit und
ausgezelichnetem Impulsverhalten, wodurch die Basswiedergabe
differenziert und sauber bleibt. Da dies Vorstufe mit einem
Rumpelfilter ausgestattet ist, werden niederfrequente Stérge-
riusche selbst bai hohen Contraeinstellungen wirkungsvoll
unterdriickt.,

BASS : Dieser Einsteller sorgt flir den notwendigen Druck. In
Verbindung mit dem Contraregler 1ipt sich der Bassbereich diffe-
renziert beeinflussen.

VOICE : Der Regler kontrolliert im unteren Nittenbereich das
Knurren des Basses.

HID ¢ NMit diesem Regler, der breitbandig den Mittenbereich
abdeckt, kann mapgeblich die Grundcharakteristik des Sounds von
funky (Mid abgedreht) uber Rock (linear) bis hin zu singenden
Frettl ds (Mid hoben), besinflupt werden. Der Mitten—
regler ist schaltbar ausgelegt, um voreingestellte Mittenanhe-
bungen bzw, Absenkungen mit Hilfe des Fupschaltera abrufen zu
kinnen. Ist er ausgeschaltet, mo sind die Mitten unbeeinflupt
und nach dem Aktivieren an der Frontplatte oder dem Stagsboard
gilt die Einstellung des Potis.

BITE : Mit ihm ist es meéglich durch breitbandiges Anheben und
schmalbandiges Absenken 1n den Bereich bissiger Hbhen einzugrei-
fen.' Unterschiedliche Boxencharakteristiken koénnen mit Hilfe
dieses Reglers ausgeglichen werden.

EDGE :Um den Bound lebendiger zu machen kann man wit Edge
brillante Hshen ab ca. 5kHz ohne obere Begrenzung anheben.
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3.2 Boost

Zushtziich zu den oben beschriebenen Reglern stehen noch ein
Bass-Boost und ein Treble-Boost zur Verfligung. Beida k&nnen
sowohl an der Frontplatte als auch am Stageboard aktiviert
werden.

BASS-BOOST ¢ Er hebt die Bisse um ca. 7 dB an. Da die
Charakteristik weder dem Contra noch dem Bass Regler ent-
spricht, lassen sich durch entsprechends Konatellationen sehr
vielseitige Klangvariationsn erzielen.

TREBLE-BOOST: Der Treble-Boost hebt die brillanten Hthen stark
an. Zusdtzlich wird durch eln besonderes Filterverhalten
erreicht, dap der Klang sehr obertonreich und "schmatzig" wird.
Ein Effekt, den man sonst nur vom Aufziehen neuer Saiten kennt.
Achtung: Durch ungiinstiges Hochtoniibertragungsverhalten, wie es
Lautsprecherboxen ochne Mittel- bzw. Hocht¥ner aufweisen
(1*15''), ist es mtglich, dap der Trebleboost nur sehr verhalten
wirkt. Der wvon {ihm gehob Freq bereich kann von
derartigen Boxen nicht wiedergegeben werden.

4. Tube

Da die typische Klangcharakteristik, wie sie alte Vollrshrenamps
haben, mit Halbleltern nur befriedigend zu realisieren ist, bein-
haltet die Fortress zusstzlich eine 4-stufige Rohrensektion. Diese
ist so konzipiert, dap selbst bel hohen Gaineinstel lungen und starker
tbersteverung der Sound weder kratzig noch undifferenziert wird.
Dadurch wird pur die eigentliche Réhrencharakteristik betont.

Aktivieren 1ipt sich die Tubesektion mit TUBE ON/OFF an der
Frontplatte oder dem Stageboard.

4.1 Gain

it 'dem Gain l4pt sich der Grad der ilbersteuerung von clean bis

verzerrt regeln. Dadurch ist es m8glich, den Sound von knurrig
bis rotzig einzustellen.
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4.2 Volume

Hit dem Volumeregler lipt sich die Lautstirke der Réhrenstufe an
die der Transistorstufe angleichen. Die Klangcharakteristik
bleibt unbeeinflupt.

4.3 Tobe Direkt

Betitigt man den Schalter Tube Direkt, so wird beim Betrieb der
Réhrenstufe die gesamte Klangregelung, einschlleplich der
Effektwege und dem Loop, gebriickt. Bass~ und Trebleboost ksnnen
weiterhin benutzt werden. Dadurch erhilt man nach dem Einschal-
ten der Tubesektion einen von der Klangregelung unabhingigen
Rihrensound, der sich mit Bass- und Treblebooat noch verindern
15pt,

Achtung: Um den charakteristischen Rihrensound realisisren zu kSnnen,
wurde die Tubesektion mit einer sehr hohen Versthrkung versehen.
Dadurch und bedingt durch den allgemein schlschteren Signal-
Rauschabstand von Réhrenschaltungen, weist sie aein héheres
Eigenrauschen als dis Halbleiterstufe auf. Besonders in Verbindung
mit dem Compressor, der aufgrumd seiner Arbeltsweise leise Stellen
stark anhebt, kann erhthtes Rauschen auftreten. Dieses 15pt sich
durch geringere Intensititseinstellungen am Compressor vermeiden, da
die Rehrenstnfe ohnshin bereits komprimiersnd wirkt.

-5-



5. Compressor/Limiter

Da beim Basspiel extrem hohs Dynamikspriinge auftreten, die einer-
seits zur tibersteuerung, andererseits zn unausgewogenem Gesamtklang-
bild fithren kénnen, 1st die Fortress mit eimem Compressor/Limiter
ausgestattet. Der Dynamikberelch wird mit Hilfe des Compressors durch
Anheben leiser Stellen von unten her singeschrinkt. Der Limiter senkt
laute Impuise ab. Das Verhiltnis dazwischen ist so gewshlt, dap der
Sound immer natirlich und differenziert bleibt,

Weiterhin wurde groper Wert daraunf geiegt, dap beim Arheiten des
Compressor/Liniters keine Nebengeriusche auftreten. Um eine optimale
Virkungsweise der Stufe zu gewihrleisten ist ss wichtig, den Pegel
des Instruments an die Varstufe anzupassen (slehe 2.3 Gain-Regler).

5.1 L¥D

Ist der Compressor/Limiter an der Frontplatte singeschaltet, so
leuchtet die LED griin., Sie wird bel einsetzender Limitierung,
auch wenn der Compressor am Stageboard aktiviert ist, rot.

5.2 Rttack

Hit Attack wird die Ansprechzeit des Compressor/Limiters gere-
gelt.

-slow: Der Sound wirkt natirlich 1in der Dynamik, da die
Anachlagcharakteristik erhalten bleibt. Das Sustain wird
verldngert, der Bassound wird ausgewogener und filliger.

~fast: Der Sound wird steriler, dis Anschlagdynamik reduziert.
Diese Einstellung eignet sich beaonders zum Erzielen singender
Frettiessounds.

5.3 Intensity

Hit der Einstellung des Intensititsreglers wird bestimmt wie
stark lelse Stellen angehcben bzw. laute abgesenkt werden.
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6. Effektwage

Die Fortress besitzt sinen seriellen und einen parallelen Effektweg,
Damit bietet sich die Msglichkeit, den Jewsils fiir die entsprechenden
Effekte optimalen Einschleifweg zu verwanden.

Neben den hier angesprochenen, bestshen in Verbindung mit dem Loop
noch weltere Anschlupméglichkeiten (siehe 8. Stageboard/ Loop).

6.1 asrieller Effektweg

Dieser Einschleifweg dient zum Anschlup von Schuebungseffekten
(2.B. Chorus oder Flanger) und allen anderen Effekten (z.B. Har-
monizer), die nicht mit zugemlschten Originalsignal verwendet
werden ksnnen.

-Pegelanpassung: Da einige Effektgerite am Ausgang Kelnen
ausreichenden Pegel zur Verfligung stellen, ist der serielle
Return regelbar ausgeftihrt, Mit dem Eingangsempfindlichkeits-
regler des seriellen Effektuweges wird der Ausgengspegel des
angeschlossenen Gerites an den der Vorstufe angepaBt. Zunichst
ist der Rusgangspegel des Effektgerétes so weit wie méglich auf-
zudrehen. Der Einganqsempfindlichkeltsregler der Fortress wird
nun so eingestellt, dap die interne Clipanzeige bei festem Splel
kurzzeitig rot aufleuchtet,

b 2Y e | ssﬁ .o wn mC LRI
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6.2 paralleler Effektweg

Alle Effekte, die nur zugemischt werdsn (z.B Hall,Echo), sollten
nach Hégiichkeit an den parallelen Effektweg angeschlossen
werden. In diesem Fall geht das Originalsignal nicht durch das

Effektgerit und es werden negative Klangbeeinflussungen
vernisden.

|7 ) ) s | 1§ e} nlﬁl LRC
signh o m [ [ ]

Laop

7. Ausginge

7.1

Line Out

Dieser Ruggang dient zum Ansteuern der Leistungsendstufe. Die
Lautstirke wird mit dem Masterpoti eingestellt. Es ksnmen
natiirlich alle tblichen Boxen (115", 4*10"..) verwendet werden.
Hervorragende Klangergebnisse lassen sich vor allem mit 3-Wege—
Boxen und der flr dis Fortress entwickelten BC 126 (2*12" und
1*6"} erzlelen.

7.2 Plamping Out (HI/LOW)

Hit diesen Rusgingen hat man die Mégiichksit zwel Boxen (Tief;
Hittel /Hochton), aktiv getrennt, uber zwel Endstufen anzusteu-
ern. Dies hat den Vorteil, dap jede der beiden Boxen nur den fiir
sie  optimalen Frequenzanteil erhiit. Hierdurch  werden
Partialschwingungen und Richtwirkung bei Tieftonboxen und
Verzerrungen bzw Uberlastung bei Mittel/Hochtonboxen wirksam
vermieden. Die Trennfrequenz des Crossovers ist regelbar und
kann daher (Mit Frequenzpoti auf Rickseite) optimal an die ver-
wendets Kombiration angepapt werden. Hierbel ist zu beachten,
dap Nittel/Hochtonboxen nicht zu tief angetrennt werden, um eine
therlastung der Box zu verhindern,
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7.3 Balanced Line Cut

Zur Abnahme des Bassignals auf der Bihne oder im Studio bietet
die Fortress einen elektronisch symmetrlerten Line oOut. Die
Synmetrierung erfolgt analog einsm tibertrager, so dap einer der
beiden Ausginge (2 oder 3) zur unsymmetrischen Abnahme kurzge-
schlossen werden kann. Dabel verdoppelt sich die Mplitude des
frelen Ausgangs wie bel elnem Bbertrager.

Das Signal ist unmittelbar vor dem Masterpoti, alsc hinter der
Klangregelung und allen Effekten, ransgefilart. Auf einen "Pre
EQ" Schalter wurde bewufit verzichtet, da sich in diesem Fall die
Soundumschaltungen (siehe 8. Stageboard) am Hischpult nicht aus-
wirkten,

Falls das nur vorverstirkte, klangunbeeinflupte Bassignal
bendtigt wird, kann dieses, nach Umschalten des Pre/Post-EQ
Schalters auf Pre, in der Amplitude, abhingig von der Stellung
des Line/Instr. Schalters, am Loop Send abgenommen werden.

7.4 Phone

An dieser Buchse liegt das flr Kopfhorer verstirkte Gesamt-
signal  an, Dle Lautstirkeeinstellung erfolgt {ber das
Hasterpoti.

Als Rusginge koénnen bei Bedarf (z.B. fiir Stimmgersit) auch der
perallele Send oder der Loop Serd (Instr. o. Line) genutzt werden.

8. Stageboard/Loop

Mit dem an die Fortress anschliepbaren Stageboard lassen sich alle
asf der Frontplatte befindlichen Schaltfunktionen auch per Fup ab-
rufen.

Dazu dienen dis Schalter: Bass-Boost, Mid-On/0ff, Treble-Boost, Tube
On/Off und Compressor On/Off. Auferdem gibt es nach je elnen Schalter
fur Hastsr Select und Loop. Bel Allen befindet sich eine LED, die den
Schaltzustand anzeligt. Angeschlossen wird das Stageboard an der
mehrpoligen Buchae auf der @eriteriickssite. Um einen guten und
sicheren Kontakt zu gewihrleisten, kann der Stecker verachraubt
werden,
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8.1 Preset Select

Hit dem Preset Select kénnen die auf der Frontplatte oder dem
Fupbrett vorgewShlten Schalterkonstellationen (auper Loop) ab~
gerufen werden. Das Stageboard ist angewhhlt, wenn die LED am
Preset Select leuchtet. Bel aktiviertem Fupbrett laasen sich
natlirlich auch alls Funktionen separat ein- und ausschalten.
Hierbei ist zu beachten, dap eine Umschaltung von z.B Compressor
On auf Off sich nur dann bemerkbar macht, wenn das entsprechende
Panel (Frontplatte oder Stageboard) durch Preset Select
angewihlt ist.

8.2 Loap

9.

Mit dem Loopschalter kann auf einen weiteren seriellen Ein-
schleifweg umgsschaltet werden. Fir eine universelle Anwendung
kann das Ausgangssignal des Loop Send mit den Schaltern Pre/Post
“BQ und Line/Instr. beeinflupt werden. Die Miglichkeiten die
sich damit und in Verbindung mit den Effektwegen bieten, werden
im nichsten Kapitel durch einige Beigplele mit Skizzen erliu-
tert.

Anschlupmdgl ichkeiten

9.1 Serielles Effektgeriit ein- ausschaltbar

N N
rm [ [ ]

Looy

Durch Betdtigen des Loopschalters 1ipt aich das angeschlossene
Effektgerit abschalten. Statt des seriellen kamm natirlich aunch
ein paralleles Effektgerit angeschlossen werdsn.

Der Line/Instr,-Schalter mup hierbei auf Linepegel gestellt
werden.
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9.2 Zwel serielle Effektgerite umschaltbar

=S ]
s e | T T

Umgeschaltet wird mit dem Loop Schalter am Stageboard. Statt dem
Effektgerit am seriellen Effektwegy kann auch eins am parallelen
angeschlossen werden,

9.3 Umschalten auf externe Vorstufe

Zum Anschlup einer externen Vorstufe oder eines Equalizers wird
der Pre/Post-EQ Schalter auf Pre gestellt, Nit Hilfe des Loop
Schalters kann asuf das externe Gerit ungeschaltet werden.
Entsprechend der KEingangsempfindlichkeit des angeschlossenen
Gerites kann mit Hilfe des Line/Instr.-Schalters ({auf der
Riickseite der Fortress) der Rusgangspegel vom Loop Send angepapt
werden. .

-11-



9.4 Anschlup eines Stimmgerites

N

Loop

Sowohl am Loop Send als auch am Parallel Send kann ein
Stimmgersit angeschlossen werden. st im Loopwey sonst kein
welteres Gerit eingeachleift, kann mit dem Loopschalter zum
Stimmen stummgsschaltet werden.

9.5 Zumischen eines Drumcomputers

L!l_i.l f 2 ) o | SR ey PRCT LH&I‘

]

Looy

Ist der Pre/Post~EQ Schalter in Stellung Pre und steht der Line
Instr. Schalter auf Linepegel, kann durch Betdtigen von Loop
(Stageboard) die Klangregelung einschlieplich der Effektwege
gebriickt werden. Falis durch extreme Klangeinstellungen sin
Lautstirkesprung beim Umschalten auftritt, 15pt dieser sich mit
der in Bild 9.7 aufgezeigten Beschaltung kompensieren.
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9.7 Lautstirkeumschaltung mit Loop

N
@‘5@“ m [ [ |

Looy

Hit dem Eingangsempfindlichkeitsregler des seriellen Effekt-
returns  wird das Lautstirkesverhslitnis eingestellt, Der
Line/Instr.~schalter steht hierbei auf Line.

Erklérung der Kirzel

zeniel] paralle]
Loop Send Sand Retuen Send Return Loor Return

s SRCTD ps 3 PR |5 J )

semhom ]

Loap
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2. Frontplattenpreset mit Compressor / Stageboard mit Boosts
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3. Funkysound / Tube clean, ohne Klangregelung
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4. Midshape und Compressor ;/ Bass- u. Trebleboost

f E 3 o

e X C oo
oo oo

ONTRA BASS UOICE MID _ BITE  EBCE

[ Bags  Wid  Trghie Tabe Compr.
| ¥ ) 5& o T ,i_,'

0 0 90 g9 ©/0

Ist das Fu3brett angewihlt, kann durch Betdtigen von TUBE ON/OFF
auf einen angezerrten Tubesound (chne Klangregelung) umgeschal-
tet werden. 5

3. Transistorsound mit Compressor u. Boosts ; Tube angezerrt
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Soundbeispiele

Da der Sound stark von Bass und Foxen abhingt, kénnen die hier
aufgefijhrten Beispiele nur Anregungen sein, die je nach Anlage urd
Geschmack angepasst werden kénnen.

1. Paumensound mit Bass- u. Trebleboost

/i coo<
b

W“wv@ D@@@@)

|LONTRN BASS VOICE ILE___EDSE

2. cleaner Réhrensound

OO0 OO

CONTRN BﬁSS YOICE_ _MID BITE EDGE

3. singender Sound mit langem Sustain
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4. Tube angezerrt

# o a |
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Hit Preset Select umschaltbare Sounds

1. Transistor mit Bass- u. Trebleboost ,/ Tube leicht angszerrt

L@F) Q PRONSES! ..:;;\,

CONTRA _ BASS llolCE MID Bl'l'E EDGE

)
; Bl;s w Tranble Tget Cm’]pr

0 W) 8] G [ON;




Serielles Effektgerit eln- ausschaltbar

% Abschalten des Effekts mit Loop. Zusitzlich
é: ks n = ..-[:. EL. oder alternativ kann auch ein paralleles

Effektgerit angeschlossen werden. Line/Instr.

o lomee
“{E‘L@J‘—h @ [ %> Schalter auf Line.

Zwel serielle Effekte umschaltbar

) Umschaltung erfolgt mit Loop.Statt dem
w nﬁ oS ome= Effektgersit am serjellen Effektweg, kann amch
I eins am parallslen angeschlossen werden.

= .

Unschalten auf externe Vorstufe

E——t@—‘ﬁ Pre/Post-EQ Schalter auf Pre stelilen. Um-
= e L } schaltung erfolgt mit Loop.

o Fomet 7

L2 [peme] =

Anschlup eines Stimmgerites
g z‘ Ist im Loopwsg kein weiteres Gerit einge-
weD e me=s

b &= sachleift, kann mit Loop zum Stimmen stumm-
ere {reas mo @ [
= _h - f geschaltet werden.

Zumischen eines Drimcomputers

o s
sitenh & [ [ [

Mbschalten der gesamten Sound- u. Effektsektlion

S 3 Pre/Post-F) Schalter auf Post; Line/lnstr.
[ ( I Schalter anf Line.
e Mit Loop werden Klangregelung und Effektwege
gebriickt.

Lautstirkeumschaltung

Umschaltung mit Loop

“‘:l; w5 ks nem e "'“—l" Eingangsempfindlichkeitsregler des serisllen

‘1 Iél f [ [ Effektreturns bsstimmt Lautstirkeverhiltnis.
™" Line/Instr.-Schalter auf Line.




Kurzanleitung Fortress

Inputs: Zwei hochohmige Einginge gleicher Empfindlichkeit zum
Anschlup aktiver oder passiver Bisse

Eingangspegelanpassung: Gain soweit aufdrehen, bis bel lauten
Impulsen Clip-LED kurzzeitig rot leuchtet.

Klangregelung: -Contra- Tiefstbass; -Bass- Druck; -Volce— Knurren; -
nid- breltbandige Mittenbeeinflussung; -Bite- bissige Hshen; -Edge-
Brillanz.

Bass-Boost: Bassanhebung
nid On/OEf: Schaltet Mittenregler
Treble-Boost: hebt brillanten Obertonbereich stark an.

Tube: wird mit On/Off elngeschaltet.
~Gain: Einstellung des Verzerrungsgrades
~Volume: Lautstirkeanpassung an Halbleiterstufe

Cempressor/Limiter: wird durch On/Off eingeschaltet.
-LED: springt bel Limitierung auf rot.
-Attack: Regelt Ansprechzeit
—Intensity: Einstellen der Effektstirke

Die oben genannten Schaltfunktionen iassen sich an der Frontplatte
oder auf dem Fupbrett bedienen.

Preset Select: Mit dem Preset Salect ktnnen die auf der Frontplatte
oder dem Fupbrett vorgewihlten Schalterkonstellationen abgerufen
werden.

Loop: Serielier Einschleifweg, der mit dem Stageboard aktiviert wird.
—Pre/Post-EQ: schaltet Loop Send vor bzw. hinter
Klangregelung.

-Line/Instr.: schaltet Loop Send von Line- auf Instrument-—
pegel

Serieller Effektweg: Zum Anschlup von Chorus, Flanger oder Harmonizer
Paralleler Effektweg: Zum Anschlup von Hall und Echo
Line Out: Zum Anstsuern einer Endstufe

Blamping Out: Bietet die M&glichkeit, zwei Baxen aktiv getrennt
anzustevern. Die Trennfrequenz ist regelbar.

Balanced Line Out: Symmetrierter Rusgang fiir Mischpult

Phone: Kopfhéreranschlup (Eindestimpedanz 30 Ohm)



KURZANLEITUNG FORTRESS BASSPREAMP

- DAS INSTRUMENT MIT EINEM DER HOCHOHMIGEN INPUTS VERBINDEN .
- FULLRANGEBETRIES :
LINE OUT DES FORTRESS MIT DEM INPUT DER ENDSTUFE VERBINDEN .
SFEAKER OUT DER ENDSTUFE MIT DER BASSEOX VERBINDEN .
- BIAMPINGBETRIEB :
DAS SIGNAL WIRD VON DER FREQUENZWEICHE IM FCRTRESS IN
HF (HIGH FREQUENZ ) UND LF ( LOW FREQUENZ ) GETRENNT UND
JEWEILS UBER EINE ENDSTUFE VERSTARKT .

- EINGANGSPEGELANPASSUNG / GAIN
GAINREGLER SOWEIT AUFDREHEN , BIS BEI STARKEN IMPULSEN DAS
CLIP - LED KURZ ROT AUFLEUCHTET .

- KLANGNEGELUNG
BEI 0 - STELLUNG DER KLANGREGELUNG IST EINE AUTHENTISCHE
WIEDERGABE DES INSTRUMENTENSOUNDS GEWAHRLEISTET .
BEIM CHECKEN DER KLANGREGELUNG IST ES SINNVOLL VON DER
CENTER { O - STELLUNG ) AUSZUGEHEN , UM DIE KLANGVERANDERUNG
EXAKT ZU HOMEN .

SOUNDVORSCHLAG 1 * STRAIGHT ROCK SOUND *

VARIATIONEN : TUBE SCHALTER * ON* / COMPRESSOR "ON " { ATTACK O/ INTEN. 3/4)
CHECKEN DER EINZELNEN BOUST FUNKTIONEN .

SOUNDYORSCHLAG 2 * SINGENDER SOUND MIT LANGEM SUSTAIN *

VARIATIONEN : MID - BOOST "OFF */ TUBE " ON " { GAIN 1/4 /VOL.1/2})
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